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GANTS

EN 388: 2016 (ISO 13997): 
ABCDEF Ce sont les 6 chiffres figurant sur les gants. Chiffres de gauche à droite (de A à F)
 A: résistance à l’abrasion: 1-4
 B: résistance à la coupure (Coupe-test): 0-5/X
 C: résistance à la déchirure: 0-4
 D: résistance à la perforation: 0-4
 NOUVEAU 2016
 E: résistance à la coupure - selon ISO 13997: A-F/X
 F: résistance aux chocs: P (suffisant) / Blanc

Gants de protection Kevlar® latex bleu, haute résistance à la coupure

Gants en Kevlar®, pourvus de latex bleu. 
• Respirants grâce au dos sans latex 
• Taille 9 ou 10
• Bonne adhérence et antidérapants
• Recommandés en cas de risque de coupure
• EN 388: 3444
• EN 420

Code article Description uv

108.02.200 Gants de protection Kevlar®, latex bleu, taille 10 (XL) 1 paire

108.02.201 Gants de protection Kevlar®, latex bleu, taille 9 (L) 1 paire

Gants étanches KV3, haute résistance à la coupure

Gants 257, haute résistance à la coupure, résistance à l’huile

• Enduction de la paume en latex avec renforcement en Kevlar®
• L’enduction en latex protège la main tout en garantissant une excellente 

préhension en milieux humides

• Résistance à la coupure: L (haute)
• Latex
• 100 % étanche
• Bonne préhension, même en milieux humides
• EN 388: 3544

• Des performances exceptionnelles en termes de protection contre les coupures 
grâce à un mélange d’aramide et d’acier inoxydable de haute qualité

• L’enduction en mousse de nitrile protège des huiles, graisses et saletés
• Les gants protègent la main tout en garantissant une excellente préhension en  

milieux humides
• Bonne résistance à l’abrasion, aux perforations et aux entailles sur les doigts et la 

paume

• Résistance à la coupure: L (haute)
• Mousse de nitrile
• Résistance à l’eau et à l’huile
• Bonne préhension, même en milieux humides
• EN 388-2016: 4X44F

Code article Description uv

108.25.050 Gants KV3, taille L 1 paire

108.25.052 Gants KV3, taille XL 1 paire

Code article Description uv

108.26.050 Gants 257, taille L 1 paire

108.26.052 Gants 257 KV3, taille XL 1 paire


