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www.pieterman-glastechniek.com

SOFTSTOPS EN MAGNETEN

DUBBELE MAGNEET

MAGNEET VOOR DEUR

De magneet wordt door middel van UV-lijm bevestigd.
 - Materiaal: RVS AISI 304
 - Afmeting: L 30 x H 12 mm

MAGNEET GLAS/HOUT

De metalen rondjes worden door middel van UV-lijm op het glas bevestigd. De 
magneet wordt in het hout bevestigd door middel van Ø 8 mm gaten.
 - Materiaal: RVS AISI 304

UV-verlijmbare magneetsnapper.
 - Materiaal: RVS
 - Afmeting magneet: Ø 12 x 16 mm
 - Afmeting sluitplaatje: Ø 12 mm
 - Lijmvlak magneet: 12 x 10 mm
 - Lijmvlak sluitplaatje: 10 x 10 mm

Art. code Omschrijving vke

429.CAL010.31 Naturel RVS 1 stuk

Art. code Omschrijving Afmeting Type vke

429.CAL23.31 Naturel RVS H 11.5 x L 11 x D 18 mm Enkel 1 stuk

429.CAL27.31 Naturel RVS H 11.5 x L 39 x D 11.5 mm Dubbel 1 stuk

Art. code Omschrijving vke

428.210.31 1 RVS magneet voor enkele deur 1 stuk

428.211.31 2 RVS magneten voor dubbele deur 1 stel
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