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AIDES DE MONTAGE

Code article Description uv

427.207 Aide de montage externe 1 pièce

Code article Description uv

427.204 Support excentrique 1 pièce

Code article Description uv

427.205 Aide de montage externe 1 pièce

Code article Description uv

427.206 Aide de montage interne 1 pièce

AIDE DE MONTAGE EXTERNE

SUPPORT EXCENTRIQUE

AIDE DE MONTAGE EXTERNE

AIDE DE MONTAGE INTERNE

Tient les vitres au côté extérieur. 
 - Pourvue d’une ventouse en caoutchouc d’un diamètre de 60 mm. 
 - La position est réglable (18 mm) au moyen d’un bouton rotatif. 

Pourvu d’une ventouse (Ø 60 mm) au côté intérieur/inférieur et d’un boîtier excentri-
que, tournant au côté extérieur pour le réglage en hauteur  
p.ex. pour mettre de niveau une tablette.

Tient les vitres au côté extérieur.
 - Pourvue d’une ventouse en caoutchouc d’un diamètre de 60 mm.  
 - La position est réglable (18 mm) au moyen d’un bouton rotatif. 
 - Peut être utilisée en combinaison avec l'art. 427.203 (voir page 100)

Tient les vitres au côté intérieur. 
 - Pourvue d’une ventouse en caoutchouc d’un diamètre de 60 mm.  
 - La position est réglable (18 mm) au moyen d’un bouton rotatif. 
 - Peut être utilisée en combinaison avec l'art. 427.203 (voir page 100)


