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CHEMIN DE ROULEMENT TYPE 930 

EMBOUT DÉCOUPÉ TYPE 930

GALET EN ACIER TYPE 930

Embout découpé pour un raccordement sans transition du verre contre la paroi latérale. 
Les embouts sont fixés sans vis.
 - Matériau: aluminium

EMBOUT POUR SERRURE TYPE 930

Embout pour serrure découpé pour un raccordement sans transition du verre 
contre la paroi latérale. L’embout constitue un ensemble avec le profil sabot. 
Les embouts sont fixés sans vis.
 -  Matériau: synthétique
 - À utiliser en combinaison avec les serrures 930.01201.101, 930.01202.101 et 
930.01203.101 (voir page 148)

 - Peut être utilisé à gauche et à droite. 

EMBOUT-ONGLET TYPE 930

L’embout-onglet constitue un ensemble avec le profil sabot. Les embouts sont fixés sans 
vis.
 - Matériau: aluminium

Grâce aux galets, les portes en verre fonctionnent légèrement et silencieuse-
ment. Ils garantissent un montage très rapide, sans vis.
 - Matériau: acier
 - Charge maximale lors de l’usage de 2 pièces: 20 kg par porte coulissante.

Code article Description uv

930.008.15 Chromé mat 1 pièce

Code article Description uv

930.011.15 Chromé mat 1 pièce

Code article Description Épaisseur de verre uv

930.010.15 Chromé mat 6 mm 1 pièce

Code article Description uv

930.022 Galet en acier 1 pièce

6 - 8 mm
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Code article Description Épaisseur de verre uv

940.010.15 Chromé mat 8 mm 1 pièce


