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GALET EN ACIER TYPE 930

GALET EN ACIER AVEC ROUE SYNTHÉTIQUE TYPE 930

GALET EN ACIER AVEC ROUE SYNTHÉTIQUE TYPE 930

PINCE ANTI-VIBRATION TYPE 930

Grâce aux galets auto-serrants, les portes en verre fonctionnent légèrement et 
silencieusement. Ils garantissent un montage très rapide, sans vis. 
 - Matériau: acier
 - Charge maximale lors de l’usage de 2 pièces: 20 kg par porte coulissante.

Grâce aux galets avec roue synthétique, les portes en verre fonctionnent légère-
ment et silencieusement. Ils garantissent un montage très rapide, sans vis. 
 - Matériau: acier
 - Charge maximale lors de l’usage de 2 pièces: 10 kg par porte coulissante.

Grâce aux galets auto-serrants avec roue synthétique, les portes en verre fonction-
nent légèrement et silencieusement. Ils garantissent un montage très rapide, sans 
vis. 
 - Matériau: acier
 - Charge maximale lors de l’usage de 2 pièces: 10 kg par porte coulissante.

Pince anti-vibration.
 - Matériau: nylon

Code article Description uv

930.023 Galet en acier 1 pièce

Code article Description uv

930.013 Galet en acier avec roue synthétique 1 pièce

Code article Description uv

930.014 Galet en acier avec roue synthétique 1 pièce

Code article Description uv

930.015 Pince anti-vibration 1 pièce

6 mm

CHEMIN DE ROULEMENT TYPE 930 


