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CHEMIN DE ROULEMENT TYPE 960 

COULISSE TYPE 960

RAIL TYPE 960

Coulisse pour parties inférieures, supérieures et latérales. 
 - Matériau: aluminium
 - Non feutré

 - Matériau: aluminium

Code article Description uv

960.001.02 Argent poli anodisé 5 mètres

960.101.02 Argent poli anodisé Sur mesure

Code article Description uv

960.002.02 Argent poli anodisé 5 mètres

960.102.02 Argent poli anodisé Sur mesure
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PROFIL SABOT TYPE 930

La protection de la surface par un feuil jusqu’après le montage final 
prévient la formation de rayures pendant le montage. 
 - Matériau: aluminium 
 - La charge par mètre de sabot est de 
  - 2 galets: 20 kg  
  - 4 galets: 40 kg
 - Hauteur du verre = dimensions intérieures -/- 39 mm (en cas 
   d’utilisation en combinaison avec coulisse et rail type 960)

Code article Description uv

930.001.02 Argent poli anodisé 5 mètres

930.101.02 Argent poli anodisé Sur mesure

6 mm
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PROFIL SABOT TYPE 940
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La protection de la surface par un feuil jusqu’après le montage 
final prévient la formation de rayures pendant le montage.  
 - Matériau: aluminium 
 - La charge par mètre de sabot est de 
  - 2 galets: 25 kg 
  - 4 galets: 50 kg
 - Hauteur du verre = dimensions intérieures -/- 42 mm (en cas 
   d’utilisation en combinaison avec coulisse et rail type 960)

Code article Description uv

940.001.02 Argent poli anodisé 5 mètres

940.101.02 Argent poli anodisé Sur mesure

6 - 8 mm


