
177

C
O

LLA
G

E U
V

PIN
C

ES D
E

FIXATIO
N

ÉTA
G

ÈRES
FIXATIO

N
D

E M
IRO

IR
PO

RTES ET V
ITRES 

C
O

U
LISSA

N
TES

SÉPA
RATIO

N
S

CO
M

PTO
IRS - GUICHETS

M
O

BILIER
M

IRO
IRS 

PA
N

O
RA

M
IQ

U
ES

N
ETTO

YA
G

E

www.pieterman-glastechniek.com

CHARNIÈRE 200

CHARNIÈRE 217

Charnière pour vantail à butée avec joints en polyéthylène. 
Tiges, roue, ressorts et tiges filetées en inox.
 - Matériau: métal moulé sous pression
 - Dimensions plaque: Ø 31 mm
 - Angle d’ouverture: 94°

Charnière pour vantail à fil avec joints en polyéthylène. 
Tiges, roue, ressorts et tiges filetées en inox.
 - Matériau: métal moulé sous pression
 - Dimensions plaque: Ø 31 mm
 - Angle d’ouverture: 94°

4 - 6 mm

4 - 6 mm

Code article Description uv

429.CER217.14 Chromé brillant 1 pièce

429.CER217.101 Nickel mat 1 pièce

Code article Description uv

429.CER200.14 Chromé brillant 1 pièce

429.CER200.101 Nickel mat 1 pièce

K = au max. 6 mm
L = au min. 0.5 mm
A = au min. 1 mm

CHARNIÈRES AVEC AIMANT

A = S - 20.5 mm
K = au max. 7.5 mm
L = au min. 0.5 mm
D = au max. 20 mm


