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CHARNIÈRES PIVOTANTES

CHARNIÈRE 305PB

PAUMELLE PRESTIGE

PAUMELLE TRADITION

Charnière avec joints en polyéthylène. 
 - Matériau: moulage sous pression d’aluminium
 - Douille en nylon (peut être commandée séparément en inox art. 429.CERBUS.31)

Paumelle du type Prestige haute et basse, à rotation sur bille. 
 - Matériau: laiton
 - Platine à fixer par vis
 - Avec cales de liège

Paumelle du type Tradition haute et basse. 
 - Matériau: bronze d’aluminium 
 - Platine à fixer par vis
 - Avec cales de liège et encoche

4 - 6 mm

 6 - 8 mm

 6 - 8 mm

Code article pour position différente

Gauche Droite Description Dimensions uv

429.CER305PBSX.14 429.CER305PBDX.14 Chromé brillant H 26 x L 56 mm 1 pièce

429.CER305PBSX.15 429.CER305PBDX.15 Chromé mat H 26 x L 56 mm 1 pièce

Code article Description uv

640.001.14 Chromé brillant, avec encoche et platine 1 paire

640.002.14 Chromé brillant, avec encoche, platine et forure 1 paire

640.001.15 Chromé mat, avec encoche et platine 1 paire

Code article Description uv

640.003.14 Chromé brillant, avec encoche, platine et forure 1 paire

640.003.15 Chromé mat, avec encoche, platine et forure 1 paire
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