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Code article Description uv

352.999.0800 Pour épaisseur de verre 8 mm 1 jeu

352.999.0876 Pour épaisseur de verre 8,76 mm 1 jeu

352.999.1000 Pour épaisseur de verre 10 mm 1 jeu

352.999.1076 Pour épaisseur de verre 10,76 mm 1 jeu

352.999.1200 Pour épaisseur de verre 12 mm 1 jeu

352.999.1276 Pour épaisseur de verre 12,76 mm 1 jeu

JOINTS DE FIXATION MODÈLE 52

Code article Description uv

352.316.31 Inox brossé, qualité AISI 316 1 pièce

352.304.31 Inox brossé, qualité AISI 304 1 pièce

Code article Description uv

300.001.31 Tige de sécurité pour pince de fixation modèle 1. Forure dans le verre: Ø 12 mm, distance du bord 28 mm. 1 pièce

300.002.31 Tige de sécurité pour pince de fixation modèle 2, 4 et 5. Forure dans le verre: Ø 12 mm, distance du bord 24 mm pour le modèle 2, 13 mm pour le 
modèle 4 et 28 mm pour le modèle 5.

1 pièce

300.003.31 Tige de sécurité pour pince de fixation modèle 9 et 10. Forure dans le verre: Ø 12 mm, distance du bord 24 mm. 1 pièce

TIGE DE SÉCURITÉ INOXYDABLE

TIGES DE SÉCURITÉ POUR LES PINCES DE FIXATION MODÈLE 1, 2, 5, 9 ET 10

Code article Description uv

310.999.1200 Pour épaisseur de verre 12 mm 1 jeu

310.999.1400 Pour épaisseur de verre 14 mm 1 jeu

310.999.1600 Pour épaisseur de verre 16 mm 1 jeu

310.999.1276 Pour épaisseur de verre 6.6.2 1 jeu

310.999.1476 Pour épaisseur de verre 8.6.2 1 jeu

310.999.1676 Pour épaisseur de verre 8.8.2 1 jeu

JOINTS DE FIXATION WIEGAND MODÈLE 10

PINCE DE FIXATION EN INOX MODÈLE 52 AVEC UN SUPPORT PLAT

Pour des tubes plats.
 - La tige de sécurité inoxydable n’est pas comprise.
 - Les joints de fixation pour les épaisseurs de verre indiquées ne sont pas compris.
 - Convient pour une utilisation à l’extérieur!

8 - 8.76 - 10 - 10.76 - 12 - 12.76 mm 
(à indiquer lors de la commande)
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