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Art. code voor verschillende afwerking

Glanzend verchroomd Geborsteld nikkel Afmeting     Glasdikte vke

429.NMS002.14 429.NMS002.101 Ø 15/8 x H 22.9/20.26 mm met Ø 2 mm gat 6 - 8 mm 1 stuk

429.NMS003.14 429.NMS003.101 Ø 15/8 x H 27.14/24.27 mm met Ø 2 mm gat 10 - 12 mm 1 stuk

GLASPLAATDRAGERS MET KABELBEVESTIGING

GLASPLAATDRAGER VOOR 6/8 - 10/12 MM

De bovenste schroef wordt gebruikt om de glasplaat te verankeren en de onderste 
schroef om de kabel vast te zetten.
 - Materiaal: messing
 - Boorgat in glas: Ø 9 of 13 mm

6 - 8, 10 - 12 mm

VERTICALE GLASPLAATDRAGER

Met gat om de kabel door te trekken en schroef om de glasplaatdrager vast te zetten.
 - Materiaal: messing
 - Afmeting: Ø 20 x H 25 mm
 - Opening 11 mm met een messing schroef met pvc dopje voor klemming van het glas

5 - 10 mm

Art. code Omschrijving vke

429.NMS007.14 Glanzend verchroomd 1 stuk

429.NMS007.101 Geborsteld nikkel 1 stuk

25

182

10
.820

2


