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www.pieterman-glastechniek.com

EXTÉRIEUR ET INTÉRIEUR - ACRYLIQUE

- Matériau: acrylique
- Usage: intérieur et extérieur
- Résistant aux UV
- Chauffant
- Y compris support de fixation

- Matériau: acrylique
- Usage: intérieur et extérieur
- Résistant aux UV
- Longueur de la potence télescopique: 1000-2000 mm
- Option: éclairage

MIROIR INDUSTRIEL RECTANGULAIRE ACRYLIQUE AVEC CADRE JAUNE-NOIR

MIROIR D’INSPECTION ACRYLIQUE

ÉCLAIRAGE POUR MIROIR D’INSPECTION

Code article Dimension Distance d’observation Support Angle de vue

728.009.4060 40 x 60 cm 0 à 15 m 48 - 90 mm 90°

728.009.6080 60 x 80 cm 0 à 20 m 48 - 90 mm 90°

Code article Diamètre Potence télescopique Angle de vue

728.010.015 15 cm 1 à 2 m 90°

728.010.023 23 cm 1 à 2 m 90°

Code article Description

728.100 Éclairage pour miroir d’inspection

- Matériau: acrylique
- Usage: intérieur et extérieur
- Résistant aux UV
- Longueur de la potence télescopique: 1000-2000 mm
- Option: éclairage

MIROIR D’INSPECTION ACRYLIQUE SUR ROUES

Art. code Diamètre Potence télescopique Angle de vue

728.011.030 30 cm 1 à 2 m 90°

728.011.045 45 cm 1 à 2 m 90°


