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Table de masticage tournante

Pistolet à mastic thermofusible et minifour

• Pour le masticage de vitrage isolant
• Pourvue de bras escamotables à tous les côtés
• Tourner au moyen d’une pédale
• Y compris adaptateur pour le masticage de petites unités

Pistolet à mastic thermofusible pour des cartouches en aluminium de 310 ml. Il 
faut chauffer le pistolet pendant environ une heure afin de s’assurer que le mastic 
thermofusible ait la bonne viscosité.
Après le chauffage, on peut mastiquer sans arrêt grâce au minifour dans lequel au 
maximum 12 cartouches peuvent être gardées à la bonne température. 
Les cartouches peuvent être changées facilement à l’aide de gants thermorésistants.

Code article Description uv

166.74.000 Table de masticage tournante 1 pièce

Code article Description uv

166.75.000 Pistolet à mastic thermofusible et minifour 1 jeu

CUSHION EDGE

Pistolet à cartouche pneumatique T 16 UX

Pistolet à cartouche pneumatique, solide pour des cartouches jusqu’à 310 ml, qui 
convient parfaitement pour l’application du mastic PU ci-dessous. 
La pression de travail est réglée simplement par un petit disque tournant dans le 
levier.

• Poids: 880 g
• Longueur: 330 mm
• Diamètre: 52 mm

Code article Description uv

127.05.016 Pistolet à cartouche pneumatique T 16 UX 1 pièce

Compresseur CPSH 16

Compresseur à piston à entraînement direct sans huile.  
• Protection thermique du moteur
• Alimentation électrique: 230 V monophasé
• Puissance: 1,5 CV 
• Pression: 8 bar
• Vitesse: 2.450 tr/min 
• Diamètre de raccordement: 1/4” 
• Poids: 8 kg

Code article Description uv

127.22.000 Compresseur CPSH 16 1 pièce


