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PROTECTION

FEUILLE DE LIÈGE

CALE EN LIÈGE

DOUILLE PVC

RONDELLE PVC 

RONDELLE PVC 

Feuille de liège aggloméré au butyl.
 - Dimensions: 90 x 60 cm, épaisseur 1 mm

Cales en liège adhésives, livrées en vrac.
 - Dimensions: 20 x 20 mm, épaisseur 1 mm

Douilles PVC blanches.
 - Diamètre: extérieur 10 mm, intérieur 9 mm

Rondelles PVC transparentes, disponibles en 3 modèles.
 - Épaisseur: 1 mm

Rondelle double à épaulement. 
 - Bride 5 mm

Code article Description uv

659.008 Feuille de liège 1 pièce

Code article Description uv

659.009 Cales en liège adhésives 1 jeu de 1000 pièces

Code article Description Longueur uv

659.010.118 Douilles PVC 8 mm 1 jeu de 100 pièces

Code article Description Dimensions (intérieur x extérieur ) uv

659.011.103 Rondelles PVC 6 x 19 mm 1 jeu de 100 pièces

659.012.103 Rondelles PVC 9 x 19 mm 1 jeu de 100 pièces

659.013.103 Rondelles PVC 10 x 30 mm 1 jeu de 100 pièces

Code article Description Diamètre uv

659.014 Rondelle double à épaulement Rondelle intérieure 12 mm, rondelle extérieure 30 mm 1 jeu de 200 pièces

BUTÉE SYNTHÉTIQUE AVEC DOUILLE 

Code article Description Diamètre uv

659.015.103 Transparant Butée 14 mm, douille 5 mm 100 pièces

659.016.103 Transparant Butée 16 mm, douille 7 mm 100 pièces

659.017.103 Transparant Butée 20 mm, douille 8 mm 100 pièces

Butée PVC avec douille à presser dans matériel foré. Par exemple, pour placer une plaque de verre là-dessus.

659.015.103

659.016.103

659.017.103


