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Pince à bec perroquet Pannkoke

Pince à rompre PRP-2N

Pince à rompre G301/PRP-1

Tenaille Knipex

• Longueur: 200 mm
• Largeur de mâchoire: 6 mm
• Épaisseur de verre max.: 8 mm
• Pour gruger des trous

Pince spéciale pour séparer des bandes de verre. Pourvue d’une petite boule de 
rupture en bas et deux petites boules de rupture en haut.

• Longueur: 230 mm
• Largeur de mâchoire: 25 mm
• Équipée d’un ressort
• Pour épaisseur de verre 6-12 mm

Pince spéciale pour séparer des bandes de verre. Épaisseur de verre réglable au 
moyen d’une vis de réglage.

• Longueur: 200 mm
• Largeur de mâchoire: 25 mm
• Épaisseur de verre max.: 10 mm

• Longueur: 220 mm
• Largeur de mâchoire: 22 mm

Code article Description uv

103.12.000 Pince à bec perroquet Pannkoke 1 pièce

Code article Description uv

103.13.008 Pince à rompre PRP-2N 1 pièce

Code article Description uv

103.14.000 Pince à rompre G301/PRP-1 1 pièce

Code article Description uv

103.16.000 Tenaille Knipex 1 pièce

PINCES


