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www.pieterman-glastechniek.com

PISTOLETS MANUELS

Pistolet à cartouche H 1 X

Pistolet à cartouche H 245

Pistolet pour cartouches bi-composant H 288

Pistolet à cartouche synthétique professionnel, solide pour des cartouches jusqu’à 
310 ml.

• Pression: 4.0 kN
• Poids: 850 g
• Longueur: 340 mm
• Diamètre: 52 mm

Pistolet à cartouche professionnel, solide pour des cartouches jusqu’à 310 ml.
• Pression: 4.0 kN
• Poids: 800 g
• Longueur: 346 mm
• Diamètre: 52 mm

Pistolet à cartouche professionnel, solide pour des cartouches jusqu’à 310 ml.
• Pression: 5.0 kN
• Poids: 1.200 g
• Longueur: 219 mm
• Diamètre: 48 mm

Code article Description uv

127.16.001 Pistolet à cartouche H 1 X 1 pièce

Code article Description uv

127.17.245 Pistolet à cartouche H 245 1 pièce

Code article Description uv

127.18.288 Pistolet pour cartouches bi-composant H 288 1 pièce

S

Pistolet à cartouche H 2 P

Pistolet à cartouche professionnel, solide pour des cartouches et des poches jusqu’à 
600 ml (335 mm).

• Embouchure avec fermeture à baïonnette
• Pression: 2.5 kN
• Poids: 1.690 g
• Longueur: 495 mm
• Diamètre: 52 mm

Code article Description uv

127.20.002 Pistolet à cartouche H 2 P 1 pièce


