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www.pieterman-glastechniek.com

Ponceuse à bande Makita 9031

Pour poncer dans des endroits difficiles à atteindre grâce au bras étroit et à la poignée 
inclinable et amovible.

• Pour le ponçage à sec 
• Idéale pour travailler des pièces en verre
• Protection de la bouche recommandée

Données techniques:
• Puissance nominale: 550 W
• Vitesse max. de la bande: 200-1.000 m/min
• Dimensions de la bande abrasive: 30 x 533 mm
• Dimensions (L x L x H): 380 x 170 x 90 mm
• Poids net sans câble (EPTA 01/2003): 2,1 kg

Code article Description uv

132.06.000 Ponceuse à bande Makita 9031 1 pièce

Code article Description uv

180.10.060 Bande abrasive sans fin 533 x 28 mm, P60 10 pièces

180.10.080 Bande abrasive sans fin 533 x 28 mm, P80 10 pièces

180.10.100 Bande abrasive sans fin 533 x 28 mm, P100 10 pièces

180.10.120 Bande abrasive sans fin 533 x 28 mm, P120 10 pièces

180.10.150 Bande abrasive sans fin 533 x 28 mm, P150 10 pièces

180.10.180 Bande abrasive sans fin 533 x 28 mm, P180 10 pièces

180.10.240 Bande abrasive sans fin 533 x 28 mm, P240 10 pièces

180.10.320 Bande abrasive sans fin 533 x 28 mm, P320 10 pièces

Consommables:

PONCEUSE À BANDE


