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www.pieterman-glastechniek.com

PISTOLETS PNEUMATIQUES

Pistolet à cartouche pneumatique T 22 XP

Pistolet à cartouche pneumatique  T 16 UX

Pistolet à cartouche pneumatique SR 100

Pistolet à cartouche pneumatique, solide pour des poches.
Pour régler la pression de l’air, et donc la vitesse et la quantité de mastic, il suffit de 
tourner le petit disque dans le manche.

• Pourvu de 2 buses 
• Pression de travail max.: 8 bar 
• Poids: 380 g
• Longueur: 216 mm
• Diamètre: 49 mm

Pistolet à cartouche pneumatique, solide pour des cartouches jusqu’à 310 ml. 
Pour régler la pression de l’air, et donc la vitesse et la quantité de mastic, il suffit de 
tourner le petit disque dans le manche.

• Poids: 880 g
• Longueur: 330 mm
• Diamètre: 52 mm

Pistolet à cartouche pneumatique, solide pour des cartouches jusqu’à 320 ml.
• Réglage en continu de la pression: 0-10 bar
• Poids: 380 g
• Longueur: 216 mm
• Diamètre: 49 mm

Code article Description uv

127.14.022 Pistolet à cartouche pneumatique T 22 XP 1 pièce

Code article Description uv

127.05.016 Pistolet à cartouche pneumatique  T 16 UX 1 pièce

Code article Description uv

127.09.000 Pistolet à cartouche pneumatique SR 100 1 pièce

127.09.001 Joint d’étanchéité 1 pièce

Pistolet pneumatique pour Naftotherm 

Code article Description uv

168.05.000 Pistolet pneumatique pour Naftotherm 1 pièce

168.05.001 Buse pour pistolet pneumatique 1 pièce

168.05.345 Mastic de polysulfure Naftotherm GD116 A+B, 345 ml 1 cartouche

Pistolet pneumatique pour le mastic de polysulfure Naftotherm GD116 A+B.


