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ÉTAGÈRES SUSPENDUES AVEC CÂBLE EN INOX

Code article Description uv

429.NMS006.14 Chromé brillant 1 pièce

429.NMS006.101 Nickel brossé 1 pièce

CÂBLE Ø1 - Ø1.6 MM

Diamètre nominal 1 mm, diamètre nominal de chaque toron 0.25 mm, fils au total de 12.
 - Matériau des fils: inox C70 
 - Classe résistance fils: 180/200 kg/mm²
 - Charge de rupture: 110 kg
 - Dimensions: Ø 1,6 mm (avec le revêtement en nylon)

 - Température de fusion: 134 °C
 - Dureté: 62 SHORE
 - Module élastique: 700 Mpa
Conditionnement minimum: 3 m

Code article Description uv

429.NMS001 Câble Ø 1 - Ø 1.6 mm 1 m

SUPPORT POUR ÉTAGÈRES À L’HORIZONTALE

Trou pour le passage du câble à 90° par rapport à 
l’axe de l’étagère avec tige filetée en inox pour la 
butée.
 - Matériau: laiton
 - Dimensions: Ø 20 x H 25 mm
 - Intérieur 11 mm avec tige filetée en laiton et tête 
en PVC pour la fixation de l’étagère. 

Code article Description uv

429.NMS16.13 Nickelé 1 pièce

FIXATION DYNAMIQUE POUR ÉTAGÈRES

 - Matériau: laiton
 - Dimensions: Ø 16 x 17 mm
 - Trou verre: Ø 11 mm
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