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ÉTAGÈRES SUSPENDUES AVEC CÂBLE EN INOX

Code article Description uv

429.NMS40.14 Chromé brillant 1 pièce

FIXATION ARTICULÉE CONIQUE DYNAMIQUE SUR LE VERRE FINAL
Le raccord entre le support du verre et la fixation articulée s’effectue au moyen d’une 
vis M6 d’une longueur de 32 mm.
 - Matériau: laiton
 - Dimensions: Ø 35 x H 35 + 52 mm
 - Trou verre: Ø min. 8 mm  

Code article Description uv

429.NMS45.14 Chromé brillant 1 pièce

FIXATION CONIQUE DYNAMIQUE SUR LE VERRE FINAL

Le raccord entre le support du verre et la fixation articulée s’effectue au moyen d’une vis 
M6 d’une longueur de 32 mm.
 - Matériau: laiton
 - Dimensions: Ø 35 x H 47 mm
 - Trou verre: Ø min. 8 mm  

Code article Description uv

429.NMS50.14 Chromé brillant 1 pièce

FIXATION ARTICULÉE CONIQUE DYNAMIQUE SUR VERRE DE PROLONGEMENT

Le raccord entre le support du verre et la fixation articulée s’effectue au moyen d’une vis 
M6 d’une longueur de 32 mm.
 - Matériau: laiton
 - Dimensions: Ø 35 x H 47 mm
 - Trou verre: Ø min. 8 mm
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