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www.pieterman-glastechniek.com

PISTOLET SQUELETTE

PISTOLET À CARTOUCHE MK5 AVEC BUSE

Pistolet à cartouche ouvert, simple pour des cartouches jusqu’à 225 ml.
 - Poids: 500 g
 - Longueur: 350 mm
 - Diamètre: 52 mm

Pistolet à cartouche professionnel, fermé pour des cartouches de 450 ml.
Pourvu d’une buse spéciale pour mastiquer des vitres isolantes.
 - Poids: 850 g
 - Longueur: 370 mm
 - Diamètre: 50 mm

Code article Description uv

127.07.000 Pistolet squelette 1 pièce

Code article Description uv

127.10.000 Pistolet à cartouche MK5 avec buse 1 pièce

127.10.001 Buse en caoutchouc 1 pièce

127.10.002 Filetage en laiton 1 pièce

127.10.003 Buse en caoutchouc avec filetage en laiton 1 pièce

127.10.999 Pistolet à cartouche MK5 sans buse 1 pièce

PISTOLETS MANUELS

PISTOLET PNEUMATIQUE POUR NAFTOTHERM 

Code article Description uv

168.05.000 Pistolet pneumatique pour Naftotherm 1 pièce

168.05.001 Buse pour pistolet pneumatique 1 pièce

168.05.345 Mastic de polysulfure Naftotherm GD116 A+B, 345 ml 1 cartouche

Pistolet pneumatique pour le mastic de polysulfure Naftotherm GD116 A+B.


