
81

ISO
LATIEG

LA
S-

FA
BRIC

A
G

E,
V

O
O

RZETRA
M

EN

 G
LA

S SN
IJD

EN
,

BREKEN
G

LA
S PLA

ATSEN
G

LA
S IN

 LO
O

D
SLIJPEN

, BO
REN

, 
PO

LIJSTEN
 V

EN
TILATIE

H
EFA

PPA
RATU

U
R

M
A

G
A

ZIJN
-

IN
RIC

H
TIN

G
ELEKTRISC

H
E

G
EREED

SC
H

A
PPEN

www.pieterman-glastechniek.com

VOORLEGBAND

Voorlegband zonder folie antraciet 9 mm 

Voorlegband zonder folie wit 9 mm 

Een UV-bestendige voorlegband zonder beschermfolie en draadversterking op rollen.

Productvoordelen
• Het speciale ontwerp maakt een snelle installatie mogelijk zonder een voering te 

verwijderen
• Zeer goede hechting op verschillende oppervlakken
• Toepassing bij lage temperaturen mogelijk
• Het schuim met gesloten cellen absorbeert nauwelijks vocht
• Bestand tegen water en tegen de meest voorkomende chemicaliën
• Zeer goede thermische isolatie-eigenschappen
• Compatibel met acrylglas

Een UV-bestendige voorlegband zonder beschermfolie en draadversterking op rollen.

Productvoordelen
• Het speciale ontwerp maakt een snelle installatie mogelijk zonder een voering te 

verwijderen
• Zeer goede hechting op verschillende oppervlakken
• Toepassing bij lage temperaturen mogelijk
• Het schuim met gesloten cellen absorbeert nauwelijks vocht
• Bestand tegen water en tegen de meest voorkomende chemicaliën
• Zeer goede thermische isolatie-eigenschappen
• Compatibel met acrylglas

Art. code Omschrijving vke

124.24.09.2 9 x 2 mm antraciet, 25 m op rol 1 pak à 10 rollen

124.24.09.3 9 x 3 mm antraciet, 25 m op rol 1 pak à 10 rollen

124.24.09.4 9 x 4 mm antraciet, 25 m op rol 1 pak à 10 rollen

124.24.09.5 9 x 5 mm antraciet, 10 m op rol 1 pak à 10 rollen

Art. code Omschrijving vke

124.25.09.2 9 x 2 mm wit, 25 m op rol 1 pak à 10 rollen

124.25.09.3 9 x 3 mm wit, 25 m op rol 1 pak à 10 rollen

124.25.09.4 9 x 4 mm wit, 25 m op rol 1 pak à 10 rollen


